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[bookmark: _Toc374972477]Введение
Разработка схемы теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса в рассматриваемом районе, оценки состояния существующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. В проекте Схемы теплоснабжения даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепловой энергии или протяженности тепловых сетей для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок.
В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов.
С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепловой энергии.
Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.
Основой для разработки и реализации Схемы теплоснабжения городского поселения п. Спирово Тверской области (далее по тексту ГП п. Спирово) до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.
При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённые с 22.05.2006 года взамен аннулированного.
Технической базой разработки являются:
– генеральный план развития поселения;
– документы территориального планирования ГП п. Спирово;
– проектная и исполнительная документация по источникам тепловой энергии, тепловым сетям (далее по тексту - ТС);
– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);
– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);
– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (далее по тексту - ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);
– статистическая отчетность.
Раздел 1. [bookmark: _Toc356489075][bookmark: _Toc362254726][bookmark: _Toc374972478]Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Майминского сельского поселения
1.1 [bookmark: _Toc356489077][bookmark: _Toc362254728][bookmark: _Toc374972479]	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления
На этапе сбора исходных данных для разработки Схемы теплоснабжения ГП п. Спирово Администрацией района была предоставленаинформацияопланируемойзастройке на2013-2028гг.
Строительствановыхпромышленныхпредприятий и других потребителейсиспользованиемтепловойэнергиив технологическихпроцессах или на нужды отопления, вентиляции и ГВСнет. План перспективной застройки других потребителей отсутствует.
Перспективныенагрузки и обемы потребления тепловой энергиицентрализованноготеплоснабжениянацелиотопления,вентиляцииигорячеговодоснабженияжилыхиадминистративныхпотребителейрассчитаныпоукрупненнымпоказателямпотребностивтепловойэнергиина основании существующих подключенных нагрузок.
Планируемые величины потреления тепловой энергииприведенывтаблице 1.1.1.

[bookmark: _Toc374362569]Таблица 1.1.1 Планируемые нагрузки и объемы потребления тепловой энергии

	[bookmark: _Toc374362570]Наименование источника теплоснабжения
	[bookmark: _Toc374362571]Установленная мощность, Гкал/ч
	[bookmark: _Toc374362572]Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	[bookmark: _Toc374362573]Прогнозируемое потребление тепловой энергии, Гкал

	[bookmark: _Toc374362574]Котельная ООО «Гортепло»
	[bookmark: _Toc374362575]5,16
	[bookmark: _Toc374362576]3,908
	10396

	[bookmark: _Toc374362577]Котельная №1 МУП ЖКХ «Надежда»
	[bookmark: _Toc374362578]3,096
	[bookmark: _Toc374362579]0,358
	907

	[bookmark: _Toc374362580]Котельная №2 МУП ЖКХ «Надежда»
	[bookmark: _Toc374362581]3,0
	[bookmark: _Toc374362582]0,625
	1517

	[bookmark: _Toc374362583]Котельная №5 МУП ЖКХ «Надежда»
	[bookmark: _Toc374362584]2,2
	[bookmark: _Toc374362585]0,568
	1378

	[bookmark: _Toc374362586]ИТОГО
	13,46
	5,459
	14198



1.2 [bookmark: _Toc362254729][bookmark: _Toc374972480]Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе
Из анализа исходной информации, проектов строительства новых и/ или реконструкции существующих промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах от указанных п п.1.2 котельных не выявлено.

Раздел 2. [bookmark: _Toc362254730][bookmark: _Toc374972481]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и  источников тепловой энергии
2.1 [bookmark: _Toc356489080][bookmark: _Toc362254731][bookmark: _Toc374972482]Радиус эффективного теплоснабжения
[bookmark: _Toc356489081]Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:
· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;
· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;
· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
· надежность системы теплоснабжения.
Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.
2.2 [bookmark: _Toc362254732][bookmark: _Toc374972483]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc356489082]На территории ГП п. Спирово действует 4 котельных. Список котельных представлен в разделе 1.2 Обосновывающих материалов. Схемы тепловых сетей централизованного теплоснабжения ГП п. Спирово представлены в разделе 1.3Обосновывающих материалов. Остальные потребители на территории поселения отапливаются от бытовых котлов различных модификаций и печей.
Процессы производства и передачи тепловой энергии от котельных подробно описаны в части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Описание процессов транспортировки тепловой энергии от котельных, транзитом через тепловые сети к жилым и социальным потребителям приведено в части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
2.3 [bookmark: _Toc362254733][bookmark: _Toc374972484]Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
· значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
· малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);
· отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;
· использования тепловой энергии в технологических целях.
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.
В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов». Следовательно, использование индивидуальных поквартирных источников тепловой энергии не ожидается в ближайшей перспективе.
Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления (при условии получения технических условий от газоснабжающей организации).
2.4 [bookmark: _Toc356489083][bookmark: _Toc362254734][bookmark: _Toc374972485]Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе
2.4.1 [bookmark: _Toc356489084][bookmark: _Toc362254735][bookmark: _Toc374972486]Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии
[bookmark: _Toc356489085]Данные расчетов резервов приведены в таблице 2.4.1.1.
Резервы выявлены во всех котельных, кроме котельной №2. Величина резерва для каждойкотельной различна, она зависит от удаленности источника теплоснабжения, от диаметра магистральной тепловой сети, от плотности существующей застройки, а также от количества подключённых потребителей.
Наличие резервов тепловой энергии дает возможность проводить точечную застройку, а также выполнять реконструкцию существующих зданий с увеличением тепловых нагрузок.
Таблица 2.4.1.1 Существующие резервы тепловой мощности в котельных
	[bookmark: _Toc374362496]Наименование источника теплоснабжения
	[bookmark: _Toc374362497]Установленная мощность, Гкал/ч
	[bookmark: _Toc374362498]Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч
	[bookmark: _Toc374362499]Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	[bookmark: _Toc374362500]Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	[bookmark: _Toc374362501]Резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	[bookmark: _Toc374362502]Котельная ООО «Гортепло»
	[bookmark: _Toc374362503]5,16
	[bookmark: _Toc374362504]0,07
	[bookmark: _Toc374362505]0,43
	[bookmark: _Toc374362506]3,908
	0,752

	[bookmark: _Toc374362507]Котельная №1 МУП ЖКХ «Надежда»
	[bookmark: _Toc374362508]3,096
	[bookmark: _Toc374362509]0,043
	[bookmark: _Toc374362510]0,619
	[bookmark: _Toc374362511]0,358
	2,076

	[bookmark: _Toc374362512]Котельная №2 МУП ЖКХ «Надежда»
	[bookmark: _Toc374362513]3,0
	[bookmark: _Toc374362514]0,042
	[bookmark: _Toc374362515]0,6
	[bookmark: _Toc374362516]0,625
	1,733

	[bookmark: _Toc374362517]Котельная №5 МУП ЖКХ «Надежда»
	[bookmark: _Toc374362518]2,2
	[bookmark: _Toc374362519]0,031
	[bookmark: _Toc374362520]0,44
	[bookmark: _Toc374362521]0,568
	1,161

	[bookmark: _Toc374362522]ИТОГО
	13,46
	0,186
	2,089
	5,459
	5,722

	
	



В таблице 2.4.1.2 - 2.4.1.5 приведены данные по перспективным балансам тепловой энергии котельных на расчётный период с учётом реконструкции оборудования котельных, перекладки тепловых сетей и реконструкции тепловых пунктов.



Таблица 2.4.1.2Перспективный баланс тепловой энергии котельной ООО «Гортепло»
	Параметр
	Ед.изм.
	год

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Тепловая нагрузка   
	Гкал/ч
	3,908
	3,908
	3,908
	3,908
	3,908
	3,908
	3,434
	3,434
	3,434
	3,434
	3,434
	3,434
	3,434
	3,434
	3,434

	Отопление
	
	3,162
	3,162
	3,162
	3,162
	3,162
	3,162
	2,688
	2,688
	2,688
	2,688
	2,688
	2,688
	2,688
	2,688
	2,688

	ГВС
	
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	13159
	13159
	13159
	11469
	11469
	11469
	10318
	10318
	10318
	10318
	10318
	10318
	10318
	10318
	10318

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал
	174,7
	174,7
	174,7
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6

	
	%
	1,3%
	1,3%
	1,3%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%

	Потери в тепловых сетях
	Гкал
	2587,9
	2587,9
	2587,9
	912,5
	912,5
	912,5
	912,5
	912,5
	912,5
	912,5
	912,5
	912,5
	912,5
	912,5
	912,5

	
	%
	20%
	20%
	20%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	10396
	10396
	10396
	10396
	10396
	10396
	9245
	9245
	9245
	9245
	9245
	9245
	9245
	9245
	9245



Таблица 2.4.1.3Перспективный баланс тепловой энергии котельной №1 МУП ЖКХ «Надежда»
	Параметр
	Ед.изм.
	год

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Тепловая нагрузка   
	Гкал/ч
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358

	Отопление
	
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327

	ГВС
	
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1148
	1148
	1148
	1148
	1001
	1001
	799
	799
	799
	799
	799
	799
	799
	799
	799

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	14,3
	14,3
	11,2
	11,2
	11,2
	11,2
	11,2
	11,2
	11,2
	11,2
	11,2

	
	%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%

	Потери в тепловых сетях
	Гкал
	225,7
	225,7
	225,7
	225,7
	79,6
	79,6
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9

	
	%
	20%
	20%
	20%
	20%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	907
	907
	907
	907
	907
	907
	725
	725
	725
	725
	725
	725
	725
	725
	725



Таблица 2.4.1.4Перспективный баланс тепловой энергии котельной №2 МУП ЖКХ «Надежда»
	Параметр
	Ед.изм.
	год

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Тепловая нагрузка   
	Гкал/ч
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625

	Отопление
	
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625

	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1923
	1923
	1923
	1923
	1923
	1672
	1672
	1337
	1337
	1337
	1337
	1337
	1337
	1337
	1337

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал
	26,9
	26,9
	26,9
	26,9
	26,9
	23,9
	23,9
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7

	
	%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%

	Потери в тепловых сетях
	Гкал
	378,9
	378,9
	378,9
	378,9
	378,9
	131,2
	131,2
	105,3
	105,3
	105,3
	105,3
	105,3
	105,3
	105,3
	105,3

	
	%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	1517
	1517
	1517
	1517
	1517
	1517
	1517
	1213
	1213
	1213
	1213
	1213
	1213
	1213
	1213



Таблица 2.4.1.5Перспективный баланс тепловой энергии котельной №5 МУП ЖКХ «Надежда»
	Параметр
	Ед.изм.
	год

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Тепловая нагрузка   
	Гкал/ч
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568

	Отопление
	
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568

	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1747
	1747
	1747
	1747
	1747
	1747
	1520
	1520
	1215
	1215
	1215
	1215
	1215
	1215
	1215

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал
	24,5
	24,5
	24,5
	24,5
	24,5
	24,5
	21,8
	21,8
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0

	
	%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%

	Потери в тепловых сетях
	Гкал
	344,0
	344,0
	344,0
	344,0
	344,0
	344,0
	119,8
	119,8
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7

	
	%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	1378
	1378
	1378
	1378
	1378
	1378
	1378
	1378
	1103
	1103
	1103
	1103
	1103
	1103
	1103




2.4.2 [bookmark: _Toc356489086][bookmark: _Toc362254737][bookmark: _Toc374972487]Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
Потери тепловой энергии в сетях определяются расчетным способом. Основой для определения фактически потребленной тепловой энергии зданиями являются приборы учета тепловой энергии. Приборы учета тепловой энергии у потребителей отсутствуют.
Ниже приведены балансы тепловой энергии котельных ГП п. Спирово.

Таблица 1.2.4.1 Баланс тепловой энергии котельной ООО «Гортепло»
	Месяц
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужы, Гкал
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал

	Январь
	1588,28
	22,24
	139,38
	1426,67

	Февраль
	1719,93
	24,08
	150,93
	1544,92

	Март
	1970,55
	17,73
	173,80
	1779,01

	Апрель
	2165,46
	19,49
	190,99
	1954,98

	Май
	677,74
	6,10
	59,78
	611,86

	Июнь
	124,77
	1,12
	11,00
	112,64

	Июль
	58,10
	0,52
	5,12
	52,45

	Август
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Сентябрь
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Октябрь
	776,68
	6,99
	68,50
	701,19

	Ноябрь
	1216,09
	17,03
	106,72
	1092,35

	Декабрь
	1613,05
	22,58
	141,55
	1448,92

	ИТОГО
	11910,65
	137,88
	1047,78
	10724,99




Рисунок 1.2.4.1 – Распределение вырабатываемой на котельной ООО «Гортепло» тепловой энергии

Таблица 1.2.4.2 Баланс тепловой энергии котельной №1 МУП ЖКХ «Надежда»
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Величина

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	3982

	Затраты на собственные нужды
	Гкал
	55,75

	
	%
	1,4

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	785,2

	
	%
	20

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	3141




Рисунок 1.2.4.2 – Распределение вырабатываемой на котельной тепловой энергии№1 МУП ЖКХ «Надежда»

[bookmark: _Toc374362316]Таблица 1.2.4.3 Баланс тепловой энергии котельной№2 МУП ЖКХ «Надежда»
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Величина

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	3553

	Затраты на собственные нужды
	Гкал
	49,7

	
	%
	1,4

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	700,7

	
	%
	20

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	2802,6




Рисунок 1.2.4.3 – Распределение вырабатываемой на котельной тепловой энергии
[bookmark: _Toc374362444]Таблица 1.2.4.4 Баланс тепловой энергии котельной№5 МУП ЖКХ «Надежда»
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Величина

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	2695

	Затраты на собственные нужды
	Гкал
	37,7

	
	%
	1,4

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	531,5

	
	%
	20

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	2125,8




Рисунок 1.2.4.1 – Распределение вырабатываемой на котельной тепловой энергии
Раздел 3. [bookmark: _Toc356489089][bookmark: _Toc362254740][bookmark: _Toc374972488]Перспективные балансы теплоносителя
3.1 [bookmark: _Toc356489090][bookmark: _Toc362254741][bookmark: _Toc374972489]Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
[bookmark: _Toc356489093]Существующая производительность водоподготовительных установок соответствует требованиям систем теплоснабжения.При работе источников теплоснабжения, для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей и поддержания в работоспособном состоянии тепловых сетей необходимо соблюдать требования по качествусетевойиподпиточнойводыв соответствовии стребованиями СанПиН2.1.4.2496-09.

3.2 [bookmark: _Toc362254742][bookmark: _Toc374972490]Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь в аварийных режимах работы системы теплоснабжения
В соответствии с п. 6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.
Сравнение объемов аварийной подпитки с объемом тепловых сетей поселения позволяет сделать вывод о достаточности существующих мощностей ВПУ и баков-аккумуляторов, которые обеспечивают аварийную подпитку. Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.
Раздел 4. [bookmark: _Toc356489094][bookmark: _Toc362254743][bookmark: _Toc374972491]Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловой энергии
4.1 [bookmark: _Toc356489095][bookmark: _Toc362254744][bookmark: _Toc374972492]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения,  городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
В настоящее время строительство новых источников не предусматривается, при наличии информации о перспективной застройке на территории поселения даный раздел схемы теплоснабжения будет актуализирован.
4.2 [bookmark: _Toc356489096][bookmark: _Toc362254745][bookmark: _Toc374972493]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc374362623]В настоящий момент реконструкция и техническое перевооружение источников теплоснабжения не требуется, так как на территории ГП п. Спирово действуют источники тепловой энергии с оборудованием, со сроком эксплуатации менее 10 лет за исключением котельной №1 МУП ЖКХ «Надежда». На данной котельной установлено котельное оборудование 1984 года выпуска.
[bookmark: _Toc374362624]В целях обеспечения надежности теплоснабжения и повышения качества отпускаемой тепловой энергии рекомендуется рассмотреть вопрос замены существующего оборудования котельной №1 МУП ЖКХ «Надежда» на новые автоматизированные котлоагрегаты суммарной тепловой мощностью 5,16 Гкал/ч.
;
Раздел 5. [bookmark: _Toc356489097][bookmark: _Toc362254746][bookmark: _Toc374972494]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
[bookmark: _Toc356489103]В настоящее время основной, наиболее острой проблемой в системе теплоснабжения ГП п. Спирово является предельный износ существующих сетей теплоснабжения. 
5.1 [bookmark: _Toc348261933][bookmark: _Toc362198250][bookmark: _Toc362254747][bookmark: _Toc374972495]Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную комплексную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
Строительства новых тепловых сетей не требуется.
5.2 [bookmark: _Toc362198251][bookmark: _Toc356398627][bookmark: _Toc356398755][bookmark: _Toc356399135][bookmark: _Toc356399363][bookmark: _Toc356398628][bookmark: _Toc356398756][bookmark: _Toc356399136][bookmark: _Toc356399364][bookmark: _Toc356398629][bookmark: _Toc356398757][bookmark: _Toc356399137][bookmark: _Toc356399365][bookmark: _Toc356398630][bookmark: _Toc356398758][bookmark: _Toc356399138][bookmark: _Toc356399366][bookmark: _Toc356398631][bookmark: _Toc356398759][bookmark: _Toc356399139][bookmark: _Toc356399367][bookmark: _Toc356398632][bookmark: _Toc356398760][bookmark: _Toc356399140][bookmark: _Toc356399368][bookmark: _Toc356398633][bookmark: _Toc356398761][bookmark: _Toc356399141][bookmark: _Toc356399369][bookmark: _Toc356398634][bookmark: _Toc356398762][bookmark: _Toc356399142][bookmark: _Toc356399370][bookmark: _Toc356398635][bookmark: _Toc356398763][bookmark: _Toc356399143][bookmark: _Toc356399371][bookmark: _Toc356398636][bookmark: _Toc356398764][bookmark: _Toc356399144][bookmark: _Toc356399372][bookmark: _Toc356398637][bookmark: _Toc356398765][bookmark: _Toc356399145][bookmark: _Toc356399373][bookmark: _Toc356398638][bookmark: _Toc356398766][bookmark: _Toc356399146][bookmark: _Toc356399374][bookmark: _Toc356398639][bookmark: _Toc356398767][bookmark: _Toc356399147][bookmark: _Toc356399375][bookmark: _Toc356398640][bookmark: _Toc356398768][bookmark: _Toc356399148][bookmark: _Toc356399376][bookmark: _Toc356398641][bookmark: _Toc356398769][bookmark: _Toc356399149][bookmark: _Toc356399377][bookmark: _Toc356398642][bookmark: _Toc356398770][bookmark: _Toc356399150][bookmark: _Toc356399378][bookmark: _Toc356398643][bookmark: _Toc356398771][bookmark: _Toc356399151][bookmark: _Toc356399379][bookmark: _Toc356398644][bookmark: _Toc356398772][bookmark: _Toc356399152][bookmark: _Toc356399380][bookmark: _Toc348261934][bookmark: _Toc362198252][bookmark: _Toc362254748][bookmark: _Toc374972496]Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Однойизпроблеморганизациикачественногоинадежноготеплоснабжения поселенияявляетсяизностепловыхсетей.Ниже представлены описания рекомендуемых технологий при реконструкции существующих сетей, а так же план-график реализации данного мероприятия.
Целью перекладки тепловых сетей является снижение потерь тепловой энергии при транспортировке. 
Технико-экономический эффект данного мероприятия достигается за счет:
Снижения тепловых потерь через ограждающие конструкции тепловых сетей (тепловую изоляцию);
Снижения величины утечек теплоносителя при транспортировке по тепловым сетям.
Кроме предельного износа тепловых сетей, одной из актуальных проблем в системе теплоснабжения ГП п. Спирово является неудовлетворительное состояние тепловых пунктов.
Затраты на реализацию перекладки тепловых сетей рассмотрены в Разделе 7.
Раздел 6. [bookmark: _Toc362254750][bookmark: _Toc374972497]Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc356489104]В качествеосновного видатопливадлякотельных используетсяприродный газ.Резервноетопливоотсутствует.Средний удельныйрасходнавыработкуединицытепловойэнергиидлякотельныхравен 156,3 -  169,0 кг у.т./Гкал.
Врезультатезамены предельно изношенных тепловых сетей, модернизации и реконструкции тепловых пунктов потребителейгодовыерасходыосновноготопливабудут снижены.Данныепо перспективным расходам топлива котельных приведены ниже.
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[bookmark: _Toc374362632]Таблица 6.1 Перспективный расход топлива котельной ООО «Гортепло»
	Параметр
	Ед.изм.
	год

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Потери в тепловых сетях
	Гкал
	2587,9
	2587,9
	2587,9
	912,5
	912,5
	912,5
	912,5
	912,5
	912,5
	912,5
	912,5
	912,5
	912,5
	912,5
	912,5

	
	%
	20%
	20%
	20%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	10396
	10396
	10396
	10396
	10396
	10396
	9245
	9245
	9245
	9245
	9245
	9245
	9245
	9245
	9245

	Расход топлива
	т у.т.
	2057,36
	2057,36
	2057,36
	1793,21
	1793,21
	1793,21
	1613,26
	1613,26
	1613,26
	1613,26
	1613,26
	1613,26
	1613,26
	1613,26
	1613,26


[bookmark: _Toc374362633]
Таблица 6.2Перспективный расход топлива котельной №1 МУП ЖКХ «Надежда»
	Параметр
	Ед.изм.
	год

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Потери в тепловых сетях
	Гкал
	225,7
	225,7
	225,7
	225,7
	79,6
	79,6
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9
	62,9

	
	%
	20%
	20%
	20%
	20%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	907
	907
	907
	907
	907
	907
	725
	725
	725
	725
	725
	725
	725
	725
	725

	Расход топлива
	т у.т.
	183,57
	183,57
	183,57
	183,57
	159,93
	159,93
	127,78
	127,78
	127,78
	127,78
	127,78
	127,78
	127,78
	127,78
	127,78


[bookmark: _Toc374362634]


Таблица 6.3Перспективный расход топлива котельной №2 МУП ЖКХ «Надежда»
	Параметр
	Ед.изм.
	год

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Потери в тепловых сетях
	Гкал
	378,9
	378,9
	378,9
	378,9
	378,9
	131,2
	131,2
	105,3
	105,3
	105,3
	105,3
	105,3
	105,3
	105,3
	105,3

	
	%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	1517
	1517
	1517
	1517
	1517
	1517
	1517
	1213
	1213
	1213
	1213
	1213
	1213
	1213
	1213

	Расход топлива
	т у.т.
	300,22
	300,22
	300,22
	300,22
	300,22
	261,06
	261,06
	208,84
	208,84
	208,84
	208,84
	208,84
	208,84
	208,84
	208,84


[bookmark: _Toc374362635]
Таблица 6.4Перспективный расход топлива котельной №5 МУП ЖКХ «Надежда»
	Параметр
	Ед.изм.
	год

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Потери в тепловых сетях
	Гкал
	344,0
	344,0
	344,0
	344,0
	344,0
	344,0
	119,8
	119,8
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7

	
	%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	1378
	1378
	1378
	1378
	1378
	1378
	1378
	1378
	1103
	1103
	1103
	1103
	1103
	1103
	1103

	Расход топлива
	т у.т.
	278,44
	278,44
	278,44
	278,44
	278,44
	278,44
	242,27
	242,27
	193,73
	193,73
	193,73
	193,73
	193,73
	193,73
	193,73



Раздел 7. [bookmark: _Toc362254751][bookmark: _Toc374972498]Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение Объектов теплоснабжения
[bookmark: _Toc374972499][bookmark: _Toc356489107]7.1	Инвестиции в источники
[bookmark: _Toc374972500]7.1.1	Котельная №1 МУП ЖКХ «Надежда»
Замена морально и физически изношенного котельного оборудованиятепловоймощностью6МВт ориентировочной стоимостью 5000тыс.руб.

[bookmark: _Toc374972501]7.2	Инвестиции в тепловые сети
Удельные затраты на реконструкцию тепловых сетей различных диаметров приведены на рисунке 7.2.1.
[image: ]
Рисунок 7.2.1 Средние удельные затраты на реконструкцию тепловых сетей

Результатырасчетасуммарнойпротяженноститепловыхсетей,подлежащих перекладке, а так же стоимости перекладки, в привязке к источникам теплоснабженияприведены в таблице7.2.1.
[bookmark: _Toc374362649]
Таблица7.2.1Общие затраты на инвестиции в реконструкцию тепловых сетей
	Источник теплоснабжения
	Наименование проекта
	Диаметр тепловых сетей, мм
	Протяженность тепловых сетей, м
	Капитальные вложения, тыс. руб
	Предполагаемы срок реализации

	ООО «Гортепло»
	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	150
	608
	12160
	2014-2016 гг.

	
	
	80
	382
	3438
	

	
	
	50
	150
	900
	

	
	
	100
	65
	650
	

	
	Реконструкция тепловых пунктов
	8400
	2016-2018 гг.

	Котельная №1 МУП ЖКХ «Надежда»
	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	200
	40
	94
	2015-2017 гг.

	
	
	150
	620
	843
	

	
	
	134
	200
	246
	

	
	
	130
	250
	248
	

	
	
	100
	50
	41
	

	
	
	80
	300
	220
	

	
	
	76
	338
	205
	

	
	
	50
	1340
	670
	

	
	
	25
	50
	25
	

	
	Реконструкция тепловых пунктов
	4500
	2017-2019 гг.

	Котельная №2 МУП ЖКХ «Надежда»
	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	100
	766
	627
	2016-2018 гг.

	
	
	89
	334,6
	242
	

	
	
	57
	486,6
	243
	

	
	Реконструкция тепловых пунктов
	5400
	2018-2020 гг.

	Котельная №5 МУП ЖКХ «Надежда»

	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	80
	370
	267
	2017-2019 гг.

	
	
	100
	300
	246
	

	
	
	100
	600
	491
	

	
	
	100
	790
	645
	

	
	
	80
	600
	434
	

	
	
	100
	356
	292
	

	
	Реконструкция тепловых пунктов
	3900
	2019-2021 гг.

	ВСЕГО тепловые сети
	23227
	2014-2021 гг.

	ВСЕГО тепловые пункты
	22200
	2016-2021 гг.

	ИТОГО
	45427
	2014-2021 гг.






Всвязисвысокойстепенью износатепловыхсетей,трубопроводыдолжныбытьзамененывближайшеевремя.
Суммарнаястоимостькапитального ремонтатепловых сетейсоставит45,4 млнруб.
[bookmark: _Toc374972502][bookmark: _Toc362265046]7.3	Оценка финансовых потребностей для осуществления капитального ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей
СуммарныеинвестициивсистемутеплоснабженияГП п. Спирово отраженывтаблицах 7.3.1-7.3.2 ина рисунке 7.3.1.

[bookmark: _Toc374362651]Таблица 10.3.1 Инвестициивсистему теплоснабжения
	Источник теплоснабжения
	Наименование проекта
	Капитальные вложения, тыс. руб
	Предполагаемы срок реализации

	ООО «Гортепло»
	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	17148
	2014-2016 гг.

	
	Реконструкция тепловых пунктов
	8400
	2016-2018 гг.

	Котельная №1 МУП ЖКХ «Надежда»
	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	2592
	2015-2017 гг.

	
	Реконструкция тепловых пунктов
	4500
	2017-2019 гг.

	
	Замена котельного оборудования
	5000
	2022-2024 гг.

	Котельная №2 МУП ЖКХ «Надежда»
	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	1112
	2016-2018 гг.

	
	Реконструкция тепловых пунктов
	5400
	2018-2020 гг.

	Котельная №5 МУП ЖКХ «Надежда»
	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	2375
	2017-2019 гг.

	
	Реконструкция тепловых пунктов
	3900
	2019-2021 гг.



Таблица 10.3.2 Суммарные инвестициивсистему теплоснабжения
	Объект инвестиций
	Инвестиционные вложения, тыс. руб.

	
	2013-2018 гг.
	2019-2023 гг.
	2024-2028 гг.

	Источники
	-
	-
	5000

	Тепловые сети
	33752
	6275
	-

	ИТОГО
	33752
	6275
	5000






[bookmark: _Toc374362664]Рисунок7.3.1 -Суммарные инвестициивсистему теплоснабжения, 
тыс. руб.

Раздел 8. [bookmark: _Toc362254752][bookmark: _Toc374972503]Решение по определению единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Toc356489108]Решениепоустановлениюединойтеплоснабжающейорганизацииосуществляетсянаоснованиикритериевопределенияединойтеплоснабжающейорганизации,установленныхвправилахорганизациитеплоснабжения,утверждаемыхПравительствомРоссийскойФедерации.
Всоответствиисостатьей2пунктом28Федеральногозакона190«Отеплоснабжении»:«Единаятеплоснабжающаяорганизациявсистеметеплоснабжения (далее-единаятеплоснабжающаяорганизация)-теплоснабжающаяорганизация, котораяопределяетсявсхеметеплоснабженияфедеральныморганомисполнительнойвласти,уполномоченнымПравительствомРоссийскойФедерациинареализациюгосударственнойполитикивсферетеплоснабжения(далее-федеральныйорганисполнительнойвласти,уполномоченныйнареализациюгосударственнойпо-литикивсферетеплоснабжения),илиорганомместногосамоуправлениянаоснованиикритериевивпорядке,которыеустановленыправиламиорганизациитеплоснабжения,утвержденными ПравительствомРоссийскойФедерации».
Всоответствиисостатьей6пунктом6Федеральногозакона190«Отеплоснабжении»:«Кполномочияморгановместногосамоуправленияпоселений,городских округов поорганизациитеплоснабжения насоответствующихтерриториях относитсяутверждениесхемтеплоснабженияпоселений,городскихокруговсчисленностьюнаселенияменеепятисоттысяччеловек,втомчислеопределениеединойтеплоснабжающей организации».
Предложенияпоустановлениюединойтеплоснабжающейорганизацииосуществляютсянаоснованиикритериевопределенияединойтеплоснабжающейорганизации,установленных вправилахорганизациитеплоснабжения,утверждаемых ПравительствомРоссийскойФедерации.Предлагаетсяиспользоватьдляэтогонижеследующий разделпроекта.
ПостановленияПравительстваРоссийскойФедерации«Обутвержденииправилорганизациитеплоснабжения»,предложенныйкутверждениюПравительством РоссийскойФедерациивсоответствиисостатьей4пунктом1ФЗ-190«Отеплоснабжении»:Критерииипорядокопределенияединойтеплоснабжающейорганизации:
Статусединойтеплоснабжающейорганизацииприсваиваетсяорганом местногосамоуправления илифедеральныморганомисполнительнойвласти(далее уполномоченныеорганы)приутверждениисхемытеплоснабженияпоселения, городскогоокруга,авслучаесменыединойтеплоснабжающейорганизации–при актуализациисхемы теплоснабжения.
Впроектесхемытеплоснабжениядолжныбытьопределеныграницызон деятельностиединойтеплоснабжающейорганизации(организаций).Границызоны (зон)деятельностиединойтеплоснабжающейорганизации(организаций)определяютсяграницамисистемытеплоснабжения,вотношениикоторойприсваивается соответствующий статус.
Вслучае,еслинатерриториипоселения,городскогоокругасуществуютнесколькосистем теплоснабжения,уполномоченные органы вправе:
-определитьединуютеплоснабжающуюорганизацию(организации)вкаждой изсистемтеплоснабжения,расположенныхвграницахпоселения,городского округа;
-определитьнанесколькосистемтеплоснабженияединуютеплоснабжающую организацию,еслитакаяорганизациявладеетнаправесобственностиилииномзаконномоснованииисточникамитепловойэнергиии(или)тепловымисетямив каждойиз систем теплоснабжения,входящей в зонуеёдеятельности.
Дляприсвоениястатусаединойтеплоснабжающейорганизациивпервыена территориипоселения,городскогоокруга,лица,владеющиенаправесобственностиилииномзаконномоснованииисточникамитепловойэнергиии(или)тепловымисетяминатерриториипоселения,городскогоокруга,вправеподатьвтечение одногомесяцасдатыразмещениянасайтепоселения,городскогоокруга,города федеральногозначенияпроектасхемытеплоснабженияворганместногосамоуправлениязаявкинаприсвоениестатусаединойтеплоснабжающейорганизациис указаниемзоныдеятельности,вкоторойуказанныелицапланируютисполнять функцииединойтеплоснабжающейорганизации.Органместногосамоуправления обязанразместитьсведенияопринятыхзаявкахнасайтепоселения,городского округа.
Вслучаеесливотношенииоднойзоныдеятельностиединойтеплоснабжающейорганизацииподанаодназаявкаотлица,владеющегонаправесобственностиилииномзаконномоснованииисточникамитепловойэнергиии(или)тепловымисетямивсоответствующейсистеметеплоснабжения,тостатусединойтеплоснабжающейорганизацииприсваиваетсяуказанномулицу.Вслучае,есливотношенииоднойзоныдеятельностиединойтеплоснабжающейорганизацииподано несколькозаявокотлиц,владеющихнаправесобственностиилииномзаконном основанииисточникамитепловойэнергиии(или)тепловымисетямивсоответствующейсистеметеплоснабжения,органместногосамоуправленияприсваивает статусединойтеплоснабжающейорганизациивсоответствиискритерияминастоящихПравил.
Критериямиопределения единойтеплоснабжающей организацииявляются:
- владениенаправесобственностиилииномзаконномоснованииисточникамитепловойэнергииснаибольшейсовокупнойустановленнойтепловоймощностьювграницахзоныдеятельностиединойтеплоснабжающейорганизацииили тепловымисетями,ккоторымнепосредственноподключеныисточникитепловой энергииснаибольшейсовокупнойустановленнойтепловоймощностьювграницах зоны деятельностиединойтеплоснабжающей организации;
- размеруставного (складочного)капиталахозяйственного товариществаили общества,уставногофондаунитарногопредприятиядолженбытьнеменееостаточнойбалансовойстоимостиисточниковтепловойэнергииитепловыхсетей,которымиуказаннаяорганизациявладеетнаправесобственностиилииномзаконном основаниивграницахзоныдеятельностиединойтеплоснабжающейорганизации. Размеруставногокапиталаиостаточнаябалансоваястоимостьимуществаопределяютсяподаннымбухгалтерскойотчетностинапоследнююотчетнуюдатуперед подачей заявкина присвоение статусаединойтеплоснабжающей организации.
Вслучаеесливотношенииоднойзоныдеятельностиединойтеплоснабжающейорганизацииподаноболееоднойзаявкинаприсвоениесоответствующего статусаотлиц,соответствующихкритериям,установленнымнастоящимиПравилами,статусединойтеплоснабжающейорганизацииприсваиваетсяорганизации, способнойвлучшеймереобеспечитьнадежностьтеплоснабжениявсоответствующей системе теплоснабжения.
Способностьобеспечитьнадежностьтеплоснабженияопределяетсяналичием уорганизациитехническихвозможностейиквалифицированногоперсоналапо наладке,мониторингу,диспетчеризации,переключениямиоперативномууправлению гидравлическими режимами,иобосновываетсяв схеме теплоснабжения.
Вслучаеесливотношениизоныдеятельностиединойтеплоснабжающей организациинеподанониоднойзаявкинаприсвоениесоответствующегостатуса, статусединойтеплоснабжающейорганизацииприсваиваетсяорганизации,владеющейвсоответствующейзонедеятельностиисточникамитепловойэнергиии (или) тепловыми сетями,исоответствующей критериямнастоящих Правил.
Единаятеплоснабжающаяорганизацияприосуществлениисвоейдеятельностиобязана:
а)заключатьинадлежащеисполнятьдоговорытеплоснабжениясовсемиобратившимисяк ней потребителямитепловойэнергиив своей зоне деятельности;
б)осуществлятьмониторингреализациисхемытеплоснабженияиподаватьв орган,утвердившийсхемутеплоснабжения,отчетыореализации,включаяпредложения поактуализациисхемы теплоснабжения;
в)надлежащимобразомисполнятьобязательстваперединымитеплоснабжающимиитеплосетевымиорганизациями взоне своей деятельности;
г)осуществлятьконтрольрежимовпотреблениятепловойэнергиивзонесвоей деятельности.
На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией ГП п. Спирово предприятие ООО «Гортепло».
Раздел 9. [bookmark: _Toc362254753][bookmark: _Toc374972504]Решения о распределении нагрузки между источниками
В настоящий момент в границах ГП п. Спирово расположены 4 источника теплоснабжения. Зоны их действия подробно описаны в Обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения. Существующие зоны действия источников тепловой энергии в ближайшей перспективе не претерпят существенных изменений.
Раздел 10. [bookmark: _Toc356489109][bookmark: _Toc362254754][bookmark: _Toc374972505]Решения по бесхозяйственным тепловым сетям
Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
По состоянию на дату подписания Муниципального контракта не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.
На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
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